
 

 

T eknik Özellikler 

Kurulu Güç 3,5 Kw / 50 hz 

Soğutm a T ank ı Kapasitesi 60lt. 

Soğutm a pom pası k apasitesi 60lt/dk . 

Rapidlem e Hızı 2,5m /dk . 

T aşlam a Hızı T ork Kontrollü(Mak s. 0,20mm /dk ) 

Hassasi yet 0,01m m 

Mak sim um T ak ım Çapı 160m m 

Mak sim um T ak ım Yük sek liği 230m m 

Mak ine Ebatları 600x800x1900m m 
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SG-150 Tam Otomatik Punch Kalıp Taşlama Makinesi 
•           Kullanımı Kolay Dokunmatik Türkçe Ekran 
•           Otomatik Zımba ve Matris Yüksekliği Algılama 
•           Açılı ve Düz Taşlama (Adaptör dahil) 
•           Otomatik Baskı Kuvveti Kontrolu ile daha uzun Taş Ömrü 
•           Yüksek kapasiteli Bor yağı pompası sayesinde verimli soğutma 
•           Alüminyum Konstrüksiyon Taşlama Bölümü 
•           Güvenlik switch’li sürgülü kapak 

•           Ø2mm’den Ø200mm’ye kadar olan zımbaları yüksek hassasiyette bileyebilir. 
 


